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Ideal para quienes buscan un acabado natural y elegante, esta línea ofrece una opción resistente y duradera para transformar 
cualquier superficie con estilo y carácter, brindando una solución estética y funcional en revestimiento arquitectónico. Las piezas se 
pueden colocar con mortero tipo I o adhesivo para revestimientos, son compatibles con diversos sistemas constructivos, ya sean 
tradicionales, de bastidor, entre otros.

CONSIDERACIONES:

• Antes de realizar la colocación, verifique las indicaciones del material que utilizará para el pegado de la fachaleta.
 • Además de las recomendaciones de su fabricante de morteros o adhesivos.
 • Verifique el % de agua requerido para cada material.

• El sistema está considerado para instalarse con junta entre las piezas; en caso de instalación sin junta (a hueso), el rendimiento 
puede variar hasta en un 25%.
 • Tolerancia dimensional: ± 3 mm en cada lado.
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 • El Valor RTs se compone de fachaleta+mortero, no incluye muro sustrato, aplanado interior o exterior.

• Las imágenes mostradas son de uso ilustrativo, pueden variar de color por procesos deimpresión.
 • La tonalidad de la pieza y/o acabado puede variar de un lote a otro.
 • Confirmar la cantidad de piezas por pallet y transporte con su asesor comercial.
 • Para la limpieza final de muros revestidos con fachaletas caravista se recomienda el uso de productos para barro, no se 
recomienda ácido muriático.

• Al exterior o en zonas de humedad extrema, se recomienda proteger el muro (fachaleta y junta) para evitar daños, mantener su 
durabilidad y acabado.
 • Para mayor información consulta nuestra guía de colocacion, cuidados y limpieza.  
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SELLOS Y CERTIFICACIONES

DISPOSICIÓN DE LA PIEZA

Antes de la colocación identifique la cara aparente o cara que recibirá el material de pega A y B

ÁREA CARAVISTA
Área de superficie, con acabado esmaltado, 
la cual queda expuesta y funciona como 
el acabado final del muro.

A ZONA DE PEGADO
Es la cara anversa a la decorada, la cual 
recibe el adhesivo, mortero o material de 
pega. Puede ser lisa, texturizado o estriado
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